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N3 
Беспроводной маршрутизатор 

· Соответствует стандарту IEEE 802.11b/g/n Скорость беспроводной 
сети достигает 300 Мбит/с для стандарта IEEE 802.11n, что 
обеспечивает высокоскоростной доступ в Интернет 

· 1 порт глобальной сети и 3 порта локальной сети для подключения 
дополнительных устройств 

· Две внешние антенны обеспечивают более широкое покрытие 

· Автоматический выбор наименее загруженных каналов 

· Простое подключение к беспроводной сети нажатием кнопки WPS 

 

Обзор серии      

Благодаря поддержке стандарта IEEE 802.11n беспроводной 
маршрутизатор DH-N3 обеспечивает скорость передачи данных до 
300 Мбит/с и одновременный доступ в Интернет для нескольких 
устройств. Он также оснащен 3 портами для проводной локальной 
сети, что позволяет подключать к ней компьютер, принтер и 
видеокамеру наблюдения, и отлично подходит для небольших 
сценариев применения. 

Функции      

Оптимизация выбора каналов 
Система автоматически выбирает наименее загруженные каналы для 
передачи данных, когда включена эта беспроводная функция. 

Веб-интерфейс 
Благодаря наличию веб-интерфейса маршрутизатор очень легко 
настроить с компьютера или смартфона. 

Подключение WPS 
Сетевые устройства можно легко подключить к беспроводной сети 
через веб-интерфейс или нажатием кнопки WPS. 

Скорость беспроводной сети 300 Мбит/с 
Соответствует стандарту IEEE 802.11b/g/n, а скорость беспроводной 
сети достигает 300 Мбит/с, что обеспечивает высокоскоростной 
доступ в Интернет. 
Обеспечивает интеллектуальную оптимизацию соединений и 
плавное переключение между узлами в сети Mesh, гарантируя 
стабильность сети. 
 

 

 

Применение      

Маршрутизатор отлично подходит для применения в небольших 
сценариях  

Дом 
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   Размеры, мм    Технические характеристики 
Аппаратные характеристики 

Ethernet 1 глобальный порт RJ-45 (10/100 Мбит/с) 
3 локальных порта RJ-45 (10/100 Мбит/с) 

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 

Питание 12 В (DC), 0.5 А 

Кнопки WPS / сброс 

Потребляемая 
мощность 

3.2 Вт 

Светодиодная 
индикация 

1 двухцветный индикатор 

Сеть 

Частотные диапазоны 2.412 ГГц ~ 2.484 ГГц 

Скорость 
беспроводной сети 

2.4 ГГц: 300 Мбит/с (802.11n) 

Мощность 
передатчика 

20 дБм ± 2 дБм 

Антенны 2 внешние всенаправленные антенны 

Усиление антенны 3 дБи 

Режимы Режим маршрутизатора 
Режим ретранслятора 

Каналы 1 ~ 13 

Режимы глобального 
соединения 

Статический IP-адрес, DHCP, PPPoE 

Ширина канала 20 МГц, 40 МГц 

Функции 

Обновление  Веб-обновление 

Безопасность WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2 смешанный 

DHCP DHCP-сервер 
Резервирование адресов 

NAT 
Преобразование сетевых адресов на основе портов 
DMZ 
UPnP 

QoS На основе устройства 

Физические характеристики 

Рабочая температура -10°C ~ +40°C

Температура 
хранения 

-20°C ~ +70°C

Рабочая влажность 10% ~ 90% 

Размеры  172 мм × 121 мм × 33 мм 

Размеры упаковки 218 мм × 245 мм × 45 мм 

Масса нетто 0.125 кг 

Масса брутто 0.303 кг 

Установка Настольная 

Комплектация 

Устройство, 1 шт. 
Блок питания, 1 шт. 
Кабель UTP, 1 шт. 
Руководство пользователя, 1 шт. 
Юридическая и нормативная информация, 1 шт. 
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